
Máquina chafadora del diente de la sierra de cinta
de aserradero

Equipada con un motor de 0,75 kW (1 HP) para una
alimentación precisa de la sierra de cinta

La chafadora del diente para sierras cinta de aserradero ELITE modelo CH PRO, permite un acabado óptimo del diente
para su correcto endurecido y corte de la madera con un desalojo de la viruta de forma óptima.

Además realiza también el proceso de igualado de los diente en el mismo proceso.

Su funcionamiento automático permite liberar al operario de esta tarea, ahorrando así tiempo de trabajo y reduciendo
los costes operativos.
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Detalle de la máquina



Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.

www.elite.es

ESPECIFICACIONES

Ancho de la sierra cintaAncho de la sierra cinta hasta 250 mm. (hasta 9,8")

Velocidad de trabajoVelocidad de trabajo hasta 7 m/min

Características técnicas

Versiones disponibles

ModeloModelo DimensionesDimensiones PesoPeso

LM PRO sin banco de trabajo 400 x 510 x 400 mm 90 Kg

LM PRO con banco de trabajo 2000 x 3150 x 600 mm 125 Kg

DESTACADOS

- Bajo mantenimiento

- Alimentación precisa de la sierra de cinta gracias a su motor de 0,75 kW (1 HP)

- Velocidad de avance de la sierra de cinta hasta 7 m / min

- El equipamiento opcional del banco de trabajo asegura el ajuste y la tensión adecuados del cuerpo de la sierra

- Su excelente relación calidad / precio lo convierte en un equipo imprescindible para todo tipo de aserraderos


