
ELITE 70

Universelle Werkzeugschleif- und Schleifmaschine

Zum Schärfen aller Arten von Werkzeugen, von
denen, die in der Tischlerei verwendet werden, bis
zu denen, die in der Mechanik verwendet werden.
Dank der großen Auswahl an Zubehör können wir es
an jeden Auftrag anpassen

Der ELITE 70 ist unser hochpräziser und robuster universeller Werkzeugschärfer, der für die härtesten Arbeiten
entwickelt wurde, da er das Laden von bis zu 200 kg auf den Arbeitstisch ermöglicht und eine Präzision von
Mikrometern für das anspruchsvollste Schärfen oder Schleifen Ihrer Werkzeuge erreicht.

Die Y-Achse (Tiefenachse) wird durch eine Kugelumlaufspindel und umlaufende Kugellagerführungen bewegt, um
eine möglichst reibungslose und genaue Bewegung zu gewährleisten. Daher können wir AuTösungen bis zu 0,005
mm garantieren.

Die X- (Tisch) und Z-Achse gleiten ebenfalls auf umlaufenden Kugellagerführungen. In der manuellen Version wird sie
von einem Zahnriemen bewegt, um die reibungsloseste Bewegung ohne Vibrationen zu erzielen.

In der automatisierten Version wird diese X-Achse auch von einer Kugelumlaufspindel angetrieben.

Trotz seiner großen Robustheit und Präzision ist seine allgemeine Bedienung sehr einfach und komfortabel, da alle
Bewegungen von der Vorderseite der Maschine aus ausgeführt werden und der Tisch (X- und Y-Achse) von hinten
bewegt werden kann.
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Direktschleifscheibenmotor für
maximale Kraftübertragung (2 PS)
mit variabler Drehzahl von 3000 bis
9000 U / min

(Optional bis zu 18.000 U / min)

Arbeitstisch mit 360 ° -Drehung, um von
allen erforderlichen Positionen aus arbeiten
zu können, verfügt er über eine Teilung für
eine präzise Einstellung der Position.

Vollkabine oder Halbkabine optional erhältlich



Optionale Gadgets
- CNC-Bedienfeld für bis zu 4 interpolierte Achsen. Einfache und geführte Verwaltung.
LCD Bildschirm
- Motorisierte vertikale Bewegung. Das Schwungrad wird von der Vorderseite der
Maschine angetrieben.
- Bildschirm zur Anzeige der Position in Echtzeit mit bis zu 3 Achsen (X, Y, Z)

Bedienfeld zum Einstellen der
Drehrichtung des Rads und der
Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom
Durchmesser sowie den verschiedenen
optionalen Programmen.

Bedienfeld mit digitaler
Positionsanzeige. Bis zu 3 Achsen: X, Y,
Z optional erhältlich.



Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

www.elite.es

TECHNISCHEN DATEN

Motor de la muelaMotor de la muela de 3.000 a 9.000 RPM. y 2 CV (Opcional hasta 18.000 RPM)

Diámetro de la muelaDiámetro de la muela Hasta ø150 mm

Mesa de trabajoMesa de trabajo 870 x 160 mm orientable de +90º hasta -90º

Recorrido eje XRecorrido eje X 550 mm

Recorrido eje YRecorrido eje Y 200 mm

Recorrido eje ZRecorrido eje Z 400 mm

Orientación vertical del cabezal de la muelaOrientación vertical del cabezal de la muela 360º

Orientación horizontal del cabezal de la muelaOrientación horizontal del cabezal de la muela 180º

Máximo peso sobre la mesaMáximo peso sobre la mesa 200 kg

Technische Eigenschaften

Verfügbare Versionen

ModellModell MaßeMaße GewichtGewicht

CNC-Version 1700x1400x1800 mm 1400 Kg.

Manuelle Version 1500x 870 x 1400 mm. 1200Kg

HIGHLIGHTS
- Schärfen mit Rädern mit unterschiedlichen Durchmessern mit Drehzahlschwankungen
von 3000 bis 9000 U / min und einem 2-PS-Schleifscheibenmotor
- Arbeitstisch mit doppelter "T" -Klemmung für eine höhere Steiqgkeit der Fixierung, die
eine Belastung von bis zu 200 kg ermöglicht, wobei eine Präzision in Mikrometern für das
anspruchsvollste Schärfen oder Schleifen Ihrer Schneidwerkzeuge erreicht wird
- 360º Kipptisch. Durch Lösen der Zentralschraube und der beiden seitlichen Laschen
ermöglicht der Tisch eine Drehung um 360 °
- Sehr einfach zu bedienende und leicht zugängliche Steuerung
- Sehr robuste Mechanik für eine lange Lebensdauer der Maschine.


