
Reinigung, Trocknung und Korrosionsschutz in einem
Arbeitsgang

Komplette Reinigung der Werkzeuge mit automatischer
Trocknung

Maximale Belastung: 150 kg.

Max. 1 Reihe Sägeblätter mittlerer Größe

Der Elite LAVAmaq 780 bietet ein Werkzeugreinigungssystem, das dem Bediener viel Zeit spart. Legen Sie schmutzige
Werkzeuge wie Kreissägen, Bohrer oder Grate in die Maschine und in 10-15 Minuten sind sie vollständig sauber,
trocken und vor Korrosion geschützt.

Das Reinigungswerkzeug kann jetzt in den Spitzer eingesetzt werden, ohne das Kühlmittel zu verunreinigen.

Ermöglicht die Reinigung von Sägen und Werkzeugen bis zu einem Durchmesser von 750 mm.

Sie können geschärfte Werkzeuge auch 1 Minute lang waschen, um sie vollständig trocken und versehentlich vor
Korrosion zu schützen.
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Laden der Werkzeuge



Optionale Gadgets
- Automatische Drehung für LAVAmaq 780-Tablett. Erforderlich bei hochbeständigem
Schmutz wie Harzen.
- Edelstahlschale für LAVAmaq 780
- Dampfaustritt
- Automatische Abfüllmaschine für den Tank
- Automatische Tankentleerung
- Automatischer Ölabscheider
- Gitter zum Einlegen von Discs

Kreissägen reinigen



Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

www.elite.es

TECHNISCHEN DATEN

Maximale Abmessungen des WerkzeugsMaximale Abmessungen des Werkzeugs ø750 × 500 mm. (Durchmesser x Höhe)

Maximales Gewicht des WerkzeugsMaximales Gewicht des Werkzeugs 150 kg

WaschtemperaturWaschtemperatur Bis zu 60 ° C

BombeBombe 110 l / min und 2,2 bar

FlüssigkeitstankkapazitätFlüssigkeitstankkapazität 120 Liter

VerbindungVerbindung 400 V oder 220 V 3 Ph. 50/60 Hz.

Technische Eigenschaften

Verfügbare Versionen

ModellModell AbmessungenAbmessungen GewichtGewicht

LAVAmaq 780 1200 x 1050 x 1130 mm. 80 kg.

HIGHLIGHTS

- Maschine aus hochwertigem Edelstahlblech mit 2 mm. Dicke

- Einstellbare Wasserheiztemperatur bis 60ºC

- Programmierbarer Timer von 1 bis 30 Minuten des Waschzyklus

- Biologisch abbaubares Reinigungsmittel mit Schutz gegen Werkzeugkorrosion

- Werkzeugwagenmotorisierung optional erhältlich

- Entwässerungssystem für schnellen und einfachen Flüssigkeitswechsel


