
Apontador de lâmina


Capacidade até 650 mm. de 
comprimento.


Máquina semiautomática, 
compacta e econômica.


Requer muito pouca manutenção.

ELITE CU MINI 650 



Imagem 1: Motor rebolo de 1 CV. Deslocamento do rebaixamento do rebolo 
por meio de guias com patins de recirculação de esferas. Cabeçote montado 
em guias lineares de precisão.

Figura 2: Painel de controle com teclado de fácil acesso.


Imagem 3: Placa de fixação da lâmina com guia “T” de 650 mm com 
equipamento externo de refrigeração incluído.

Figura 4: Placa porta-ferramentas ajustável até 45º.




ELITE CU mini 650 

AFIADOR DE FACAS

O modelo ELITE CU mini 650 foi projetado e concebido para afiação de qualidade e 
baixo custo, tanto para uso próprio quanto para afiadores profissionais. Disponível na 
versão de 650 mm, com capacidade útil de trabalho de até 650 mm. Que se adapta a 
todas as necessidades.


Equipamento compacto, baixo custo e manutenção com bom custo-benefício para 
afiação de lâminas de plaina.



As especificações técnicas

Motor rebolo 1 CV.


Placa de fixação mecânica como 
equipamento padrão.

Placa de fixação com guia “T” de 650x100 mm.

Painel de controle amigável Via painel de controle com botões de fácil 
acesso

Rebolo Ø 127 mm.

Deslocamento do carro Em guias lineares e correntes.

Equipamento de refrigeração externa Incluindo.

Abaixamento do rebolo Automático

Dimensões Líquidas e Peso

ELITE CU mini 650 150x55x130 cm. / 208 kg.

Conexão  400 V. 50 Hz. 3 Ph. / 230 V. 50/60 Hz. 3 Ph.
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Sujeito a possíveis modificações 
construtivas, de acordo com os 
avanços tecnológicos.

mailto:info@elite.es

