
Nossa maior máquina de soldagem para soldagem de
aço carbono e serras de fita bimetálicas ocasionais.

Incorpora controle eletrônico da corrente de soldagem e
recozimento.

A ELITE SOLDAmaq 80 é a nossa maior soldadora com sistema de soldagem por resistência. Ambas as extremidades
da serra são fundidas enquanto são pressionadas juntas. Este é o melhor sistema para aço.

Soldagem com serra de fita “Push-and-Go” - Simplesmente siga os parâmetros de soldagem que fornecemos,
dependendo da espessura e largura da serra, feche as garras de fixação e pressione o botão de soldar.

Ele permite que tanto a soldagem quanto o revenimento da solda sejam executados em uma única operação de
fixação e sem a adição de qualquer material ou fluxo adicional.

Para remover rebarbas, você pode adquirir opcionalmente o rebarbador SOLDAmaq EC.

ELITE
SOLDAmaq 80

AFIADORAS    SOLDADORES    FILTRAÇÃO    LAVADO    CONSUMÍVEIS    CATALOGO    STORE

ES   EN   DE   FR   IT   PT   PT   PL   RU

https://www.elite.es/pt/afiadoras/index.html
https://www.elite.es/pt/soldadores/index.html
https://www.elite.es/pt/filtracao/index.html
https://www.elite.es/pt/lavado/index.html
https://www.elite.es/pt/consumiveis/index.html
https://www.elite.es/pt/catalogo.html
https://www.elite.es/store
https://www.elite.es/es/index.html
https://www.elite.es/en/index.html
https://www.elite.es/de/index.html
https://www.elite.es/fr/index.html
https://www.elite.es/it/index.html
https://www.elite.es/pl/index.html
https://www.elite.es/ru/index.html


Opcionalmente, pode ser equipado com
rebarbador SOLDAmaq EC, para remover o
cordão de solda



Tesoura disponível como
opção



Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es

ESPECIFICAÇÕES

Largura da serra de fitaLargura da serra de fita 20 a 80 mm (0,78 "a 3,15")

Espessura da serra de fitaEspessura da serra de fita 0,6 a 1,2 mm (0,023 "a 0,063")

Potência total conectadaPotência total conectada 8 kW

Características tecnicas

Versões disponíveis

ModeloModelo DimensõesDimensões PesoPeso

SOLDAmaq 80 980 x 760 x 960 mm 200 Kg.

LUZES
- Maior sensibilidade na soldagem e recozimento de bandas finas da serra de fita de aço
inoxidável e aço bimetálico, sem fluxo adicional e em poucos segundos
- Controle eletrônico de corrente
- Corrente de recozimento eletrônico


